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КОМБІНОВАНИЙ ТАЙМЕР

Ви можете також зробити установку «спочатку увімкнути – потім вимкнути» ON + OFF TIMER одночасно, 
цикли роботи  (через скільки часу увімкнути кондиціонер та через скільки годин вимкнути) програ-
муються окремо для таких випадків,  згідно тої ж методики що описано вище. Ви зможете ввести таку 
програму тількі при вимкненому кондиціонері

TIMER ON приклад

TIMER OFF приклад

TIMER ON & OFF одночасно (приклад)
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кондиціонер через 2.5 години ( о 3:30)
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ПРАВИЛА ПО ЗАМІНІ БАТАРЕЙ в ПУЛЬТІ ДК
У Пульті ДК необхідно використовувати батареї або акумулятори типу «AAA» – 2 шт 
Перехід з град. Фарингейта на град. Цельсія реалізується  
одночасним затисканням   кнопок 2 та 4 - «стрілки» !

!  Примітка!
Ніколи не використовуйте одну нову батарею – завжди 
міняйте два елементи живлення  (2 батарейки)  одночасно!

•	 Якщо дисплей на ПДУ мерехтить, епізодично вимикається, 
пульт не передає сигнали (кнопки ПДК натискаються  
але внутрішній блок не видає звук  
як підтвердження прийнятого коду)

•	  Мляво світять символи або не  
горить індикатор передачі  на екрані ПДК –  
замініть батареї! 

•	 При заміні батарейок, не використовуйте старі,  
такі що витікають, старі батареї / акумулятори або іншого типу.!

•	 ПРИ ПОЛОМЦІ ПУЛЬТА ДК ТИМЧАСОВО МОЖНА ЗАПУСТИТИ КОНДИЦІОНЕР В РОБОТУ, ВИКО-
РИСТАВШИ КНОПКУ АВАРІЙНОГО ЗАПУСКУ (див. Стор7.)!
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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Термін гарантійного обслуговування обладнання – ОДИН  РІК з моменту продажу (на побутові 
настінні спліт системи). В більшості випадків відлік починається з дати монтажу та введення в екс-
плуатацію кондиціонера. У разі введення в експлуатацію кондиціонера через 12 місяців чи біль-
ше, що вираховується від дати продажу, Постачальник залишає за собою право в односторонньо-
му порядку відмовити у безкоштовному гарантійному обслуговуванні.
У користувачів є можливість отримати розширену гарантію (загалом до п’яти років), яку надає 
Постачальник обладнання. Це можливо тільки в разі проведення щорічного технічного 
обслуговування кондиціонера за стандартним для спліт-систем переліком робіт (очистка блоків, 
перевірка електричних з’єднань та режимів роботи, дозаправка при необхідності). Ці роботи 
виконуються за окрему оплату та можуть бути замовлені в будь-якій спеціалізованій організації, 
але рекомендується звертатися до Авторизованих Сервісних Центрів (АСЦ) в Україні, якщо такі 
є в найближчий до Вас місцевості. Розширення гарантійних зобов’язань полягає у подовженні 
гарантії на ОДИН рік після проведення вищевказаного обслуговування та запису про проведені 
роботи в особливих полях гарантійного талону з зазначенням назви організації та контактних 
телефонів (при наявності в організації печатки – зробити відбиток). Загалом розширена гарантія 
може надаватись до чотирьох років. Без відміток в гарантійному талоні (документування 
проведеного обслуговування) Постачальник залишає за собою право в односторонньому 
порядку відмовити в наданні розширеної гарантії. В будь-якому випадку міжсервісний інтервал 
не повинен перевищувати 12 місяців від дати продажу техніки або ж попереднього сервісного 
обслуговування. У період дії розширеної гарантії заміна несправного обладнання на нове не 
здійснюється Постачальником. У разі виникнення випадку, що підпадає під розширену гарантію, 
Постачальник безпосередньо, або ж АСЦ чи інші уповноважені Постачальником обсоби чи 
субпідрядники, виконують тільки ремонт або заміну основних несправних компонентів. В період 
дії розширеної гарантії може не дотримуватись двотижневий термін виконання ремонтних робіт. 
В окремих випадках він може складати термін до 90 днів.
Безкоштовний ремонт або заміна обладнання (у випадку неможливості ремонту) в період дії га-
рантійного терміну, зафіксованого в гарантійному талоні, виданого та оформленого Продавцем, 
може здійснюватись при наявності повної комплектації обладнання, а заміна – додатково при 
наявності оригінальної упаковки. Дефекти частин не є підставою для заміни всього обладнання. 
Розбиті чи зламані деталі можуть бути замінені на кондиційні тільки за додаткову плату за умови 
їх наявності у Постачальника.
Гарантія не поширюється на пульти дистанційного керування (ПДК), якщо несправності в їх роботі 
були виявлені після здійснення монтажних робіт, по закінченні яких обов’язково виконується пе-
ревірка  ПДК на працездатність.
Гарантія не поширюється на дефекти та несправності, які стали наслідком некваліфікованого мон-
тажу, виявлених фактах стороннього втручання в роботу обладнання або спроб його ремонту, а 
також при виникненні форс-мажорних обставин (стихійного лиха, бойових дій і т.п.). Відповідаль-
ність продавця обмежується прямими збитками покупця в межах вартості компонентів кондиці-
онерів, що вийшли з ладу.
Гарантія автоматично втрачає свою силу при наявності механічних пошкоджень та порушенні 
цілісності обладнання, наслідків (спроб) його ремонту сторонніми особами, наявності характер-
них слідів присутності вологи, іншої рідини, життєдіяльності комах та характерного вигоряння 
електричних ланок, пошкодження клем та контактів внаслідок неправильної організації електро-
живлення або ураження електричних (електронних) компонентів напругою з нестандартними 
параметрами.
Виробник має право на внесення змін у технічні характеристики та дизайн внаслідок по-
стійного вдосконалення продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. Термін 
служби кондиціонера – 7 років від дати виробництва. Детальні умови гарантії вказані в га-
рантійному талоні, що входить до комплекту поставки внутрішнього блоку спліт-системи.
Адреси сервісних центрів наведено на інтернет-ресурсі www.midea.com.ua, розділ «Сервіс»
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ОСОБЛИВОСТІ фреону R32, ЦЕ - ЛЕГКОЗАЙМИСТИЙ ГАЗ!
У даній серії кондиціонерів використовується холодоагент R32, що належить до метанової 
групі, і за хімічним складом являє собою газ «діфторметан».

Будучи однокомпонентним речовиною, фреон R32 надає можливість дозаправки 
незалежно від кількості холодоагенту в контурі, і робота з ним значно простіше, ніж 
з двокомпонентним R410 з точки зору визначення кількості заправки. Незважаючи 
на істотні відмінності за складом, фреон R32 і фреон R410A подібні за фізичними 
характеристиками. Так, мідні труби, які використовуються і для того, і для іншого 
холодоагенту, мають подібні характеристики. Однак всі монтажні та сервісні фахівці, 
які працювали з холодоагентом R410A, повинні пройти навчання для початку роботи з 
фреоном R32.

Фреон R32 володіє низькою швидкістю горіння і не запалюється в звичайних умовах. 
Для займання концентрація фреону R32 в повітрі повинна знаходитися в межах 13–19%. 
Розрахунково, і досить нереально на практиці, – буде потрібно мінімум 16 одночасно 
працюючих кондиціонерів типу MSXT-09  з пошкодженням чи витоком, для того, 
щоб досягти критичної позначки в стандартному приміщенні (близько 20-25 м2), ПО 
ВСЬОМУ інших особливостей R32, він НЕ МОЖЕ спалахнути від звичайної іскри (енергія 
= 0,6 мегаджоуля), що виникає при короткочасному (випадковому) контакті металу з 
бетоном. Температура самозаймання фреону R32 становить 648 °С. Холодоагент може 
самозапалившись тільки при одночасному дотриманні відразу двох умов: знаходженні в 
концентрації, достатній для займання (завідомо високою); при зовнішньому розігріванні 
до зазначеної температури. Досягнення критичних показників можливо тільки при 
швидкому займанні газу в невеликому НЕвентильованому приміщенні. Збільшення 
щільності повітря внаслідок розширення під впливом високої температури може 
призвести до вибуху. При низькій швидкості горіння небезпека вибуху виключається, 
а фреон R32 має низьку швидкість горіння - всього 6,7 см / сек і вибухнути може тільки 
при загорянні в сильно обмеженому обсязі. Для порівняння, використовуваний в побуті 
пропан горить зі швидкістю 46 см / сек, тому здатний вибухнути в будь-якому замкнутому 
просторі, зокрема, і в звичайній міській квартирі.

Незважаючи на виключення можливості самозаймання, при роботі з фреоном R32 
необхідно дотримуватися певних правил. Особливу увагу слід приділити якісної 
вентиляції в приміщенні, оскільки R32 може осісти і заповнити пустоти в підлогове 
покриття. Тому при роботі з фреоном R32 варто подбати про ізоляцію підлоги. Також 
необхідно пам’ятати про залишки фреону при пайку холодильного контуру, паяти 
трубопроводи із залишками холодоагенту небезпечно!

Холодоагент: R32  з коефіціентом впливу на клімат  GWP 675*

Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У випадку потрапляння в 
атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) 
їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей 
прилад містить рідку охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675. Це означає, що якщо 
1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речовини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне 
потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 кілограма CO2. Забороняється 
самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати прилад, 
завжди запрошуйте для цього  спеціаліста.
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Модель внутрішнього блоку
MSXT-09HRFN8 

(silver, black, gold)-I
MSXT-12HRFN8 

(silver, black, gold)-I
Модель зовнішнього блоку MSXT-09HRFN8-O MSXT-12HRFN8-O
Характеристики  / Параметри електроживлення 220~240 В / 50 Гц / 1Ф 220~240 В / 50 Гц / 1Ф

Охолодження 
(стандартні  
умови)

Потужність БТО/год 9000(4500~13000) 12000(4500~14700)

Потужність споживання Вт 567 (130~1200) 900 (130~1650)

Струм А 2.86 (0.6~5.4) 3.91 (0.6~7.2)

EER Вт/Вт 4.65 3.91

Обігрівання 
(стандартні  
умови)

Потужність  БТО/год 10000 (3000~15000) 13000(3000~15000)

Потужність cпоживання Вт 614 (120~1400) 950 (120~1500)

Струм А 3.1 (0.5~6.2) 4.13 (0.5~6.5)

COP Вт/Вт 4.78 4.01

Клас енерго-
ефективності

Охолодження А+++ А+++

Обігрівання (сер-Євро.клімат) А++ А++

Макс. споживання електроенергії Вт 2200 2200

Максимальний струм  A 10.5 10.5

Витрати повітря вн. блоку (Hi/Mi/Lo) м3/год 700 / 515 / 425 700/ 515 / 425

Рівень шуму вн. блоку (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) 40 / 32.5 / 21.5 40 / 32.5 / 21.5

Габаритні розміри вн. блоку (ШхВхГ) мм 920x321x211 920x321x211

Вага внутр. блоку: нетто/ загальна кг 11.30/14.16 11.30/14.16

Витрати повітря зовн. блоку м3/год 2200 2200

Приведеий рівень потужності шуму зов. бл. dB(A) 62 62

Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхГ) мм 765x303x555 765x303x555

Вага зовн. блоку: нетто/ загальна кг 26,4 / 28.8 26,4 / 28.8

Тип фреону/вага  заводського заряду кг R32 / 0.7 R32 / 0.7

Діаметр труб рідини/ газова мм (inch) 6.35 mm (1/4 ) 
9.52 mm (3/8 )

6.35 mm( 1/4) 
9.52 mm (3/8 )

Макс. довжина магістралі м 25 25

Макс. перепад висот     м 10 10

Робоча температура в приміщенні 
(для режимів охолодження/ опалення) °C 16~32 / 0~30 16~32 / 0~30

Робоча температура на вулиці 
(охолодження/ опалення) °C -15~50 / -25~24 -15~50 / -25~24

Мікрофіша надається на окремих додаткових сторінках та на сайті www.midea.com.ua
* Абсолютна акустична характеристика джерела шуму. Це об’єктивний параметр джерела шуму, який дозволяє розрахувати 
рівень звукового тиску в будь-який точці, та не залежить при вимірах від відстані до блоку (джерела шуму). Саме ця величи-
на прийнята директивою ЄС як базова, для позначення на наліпках.
Міжблочний кабель для всіх вищенаведених моделей 1,5  х 5 мм2 
Всі характеристики надано Виробником G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC
ЖеДі Мідеа Ейр-Кондішінер Еквіпмент Ко, Лтд, КНР ,  але він залишає за собою право на внесення змін при постачанні нових 
партій та модернізації виробництва без додаткових попереджень користувача!

ТЕХНІЧНІ СПЕЦИФІКАЦІЇ
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Мікрофіша надається на окремих додаткових сторінках та на сайті www.midea.com.ua
* Абсолютна акустична характеристика джерела шуму. Це об’єктивний параметр джерела шуму, який дозволяє розраху-
вати рівень звукового тиску в будь-який точці, та не залежить при вимірах від відстані до блоку (джерела шуму). Саме ця 
величина прийнята директивою ЄС як базова, для позначення на наліпках.
Міжблочний кабель для моделі 18 – 1,5 х 5 мм2 ,  для моделі 24 – 2,5 х 5 мм2

Всі характеристики надано Виробником G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC
ЖеДі Мідеа Ейр-Кондішінер Еквіпмент Ко, Лтд, КНР ,  але він залишає за собою право на внесення змін при постачанні нових 
партій та модернізації виробництва без додаткових попереджень користувача!

Модель внутрішнього блоку
MSXT-18HRFN8 

(silver, black, gold)-I
Модель зовнішнього блоку MSXT-18HRFN8-O
Характеристики  / Параметри електроживлення 220~240 В / 50 Гц / 1Ф

Охолодження 
(стандартні  
умови)

Потужність БТО/год 18000 (6600~20500)

Потужність споживання Вт 1600(140~2300)

Струм А 7(0.6~10)

EER Вт/Вт 3.30

Обігрівання 
(стандартні  
умови)

Потужність  БТО/год 19000(4300~21000)

Потужність cпоживання Вт 1680(220~2350)

Струм А 7.3(0.95~10.2)

COP Вт/Вт 3,31 

Клас енерго-
ефективності

Охолодження А++

Обігрівання (середній) А+

Макс. споживання електроенергії W 2500

Максимальний струм  A 13

Витрати повітря вн. блоку (Hi/Mi/Lo) м3/год 750/530/430

Рівень шуму вн. блоку (Hi/Mi/Lo/Si) dB(A) 41.5/36.5/33.5/19

Габаритні розміри вн. блоку (ШхВхГ) мм 920x211x321

Вага внутр. блоку: нетто/ загальна кг 11.3/14.4

Витрати повітря зовн. блоку м3/год 2100

Приведеий рівень потужності шуму 
зов. бл. dB(A) 63

Габаритні розміри зовн. блоку (ШхВхГ) мм 805x330x554

Вага зовн. блоку: нетто/ загальна кг 33.5 / 36.1

Тип фреону/вага  заводського заряду кг R32 / 1.1

Діаметр труб рідини/ газова мм (inch) 6.35 mm (1/4 in)/ 
12.7 mm (1/2 in)

Макс. довжина магістралі м 30

Макс. перепад висот     м 20

Робоча температура в приміщенні 
(охолодження/ опалення) °C 16~32 / 0~30

Робоча температура на вулиці 
(охолодження/ опалення) °C -15~50 / -25~24
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характеристика  Модель внутрішнього блоку
MSXT-09HRFN8 (silver, 

black, gold)-I

Зовнішній блок (модель) MSXT-09HRFN8-O

Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку  
(в режимі Охолодження),  дБ (А) / Вт 53

Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку  
(в режимі охолодження), дБ (А) / Вт 62

Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку 
(в режимі обігрів),  дБ (А) / Вт 53

Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку 
(в режимі обігрів) дБ (А) / Вт 62

Холодоагент: R32, коефіціент  GWP 675 Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У 
випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) 
їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку 
охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речо-
вини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 
кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати 
зовнішній блок, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Клас енергоефективністі в режимі «Охолодження» A+++

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу для режиму 
«охолодження», кВт 2,6

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 9,0

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: 138 кВт/г за рік 
Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо-
живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;

Клас енергоефективністі в режимі «Обігрів» А++

Розрахункове навантаження Pdesignh приладу в режимі 
«Обігрів», кВт 2.5

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД 6.0

Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QНE за сезон обігріву: 805 кВт/г за рік ;
Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо-
живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Tbiv – бівалентна температура °С -7

Tol – операційний ліміт °С -15

Виробник: G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC  ЖеДі Мідеа Ейр-Кондішінер Еквіпмент Ко, 
Лтд, КНР. Адреса: 528311, 22 Lingang Rd, Foshan, Guangdong, P.R. China, tel. +860 757 236 01 690

Мікрофіша Кондиціонер повітря ТМ «Mідеа»

Назва кольору виконання корпусу в маркуванні моделей внутрішніх 
блоків - Silver - Black -Gold, відповідно: Срібний - Чорний - Золотистий - 
додаються для ідентифікації обраного блоку по кольору!  Всі технічні 

параметри блоків з різним кольоровим оформленням -ОДНАКОВІ !
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характеристика  Модель внутрішнього блоку
MSXT-12HRFN8 (silver, 

black, gold)-I

Зовнішній блок (модель) MSXT-12HRFN8-O

Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку  
(в режимі Охолодження),  дБ (А) / Вт 53

Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку  
(в режимі охолодження), дБ (А) / Вт 62

Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку 
(в режимі обігрів),  дБ (А) / Вт 53

Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку 
(в режимі обігрів) дБ (А) / Вт 62

Холодоагент: R32, коефіціент  GWP 675 Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У 
випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) 
їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку 
охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речо-
вини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 
кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати 
зовнішній блок, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Клас енергоефективністі в режимі «Охолодження» A+++

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу для режиму 
«охолодження», кВт 2.5

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 8.5

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: 192 кВт/г за рік 
Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо-
живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;

Клас енергоефективністі в режимі «Обігрів» А++

Розрахункове навантаження Pdesignh приладу в режимі 
«Обігрів», кВт 2.9

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД 4.6

Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QНE за сезон обігріву: 890 кВт/г за рік ;
Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо-
живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Tbiv – бівалентна температура °С -7

Tol – операційний ліміт °С -15

Виробник: G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC  ЖеДі Мідеа Ейр-Кондішінер Еквіпмент Ко, 
Лтд, КНР. Адреса: 528311, 22 Lingang Rd, Foshan, Guangdong, P.R. China, tel. +860 757 236 01 690

Мікрофіша Кондиціонер повітря ТМ «Mідеа»

Назва кольору виконання корпусу в маркуванні моделей внутрішніх 
блоків - Silver - Black -Gold, відповідно: Срібний - Чорний - Золотистий - 
додаються для ідентифікації обраного блоку по кольору!  Всі технічні 

параметри блоків з різним кольоровим оформленням -ОДНАКОВІ !
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Мікрофіша Кондиціонер повітря ТМ «Mідеа»

характеристика  Модель внутрішнього блоку
MSXT-18HRFN8 (silver, 

black, gold)-I

Зовнішній блок (модель) MSXT-18HRFN8-O

Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку  
(в режимі Охолодження),  дБ (А) / Вт 54

Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку  
(в режимі охолодження), дБ (А) / Вт 63

Приведений рівень звукової потужності внутрішнього блоку 
(в режимі обігрів),  дБ (А) / Вт 54 

Приведений рівень звукової потужності зовнішнього блоку 
(в режимі обігрів) дБ (А) / Вт 63

Холодоагент: R32, коефіціент  GWP 675 Витікання охолоджуючої речовини впливає на зміну клімату. У 
випадку потрапляння в атмосферу охолоджуючої речовини з низьким потенціалом глобального потепління (GWP) 
їх вплив на глобальне потепління менший, ніж охолоджуючої речовини з вищим GWP. Цей прилад містить рідку 
охолоджуючу речовину з GWP, що дорівнює 675. Це означає, що якщо 1 кілограм даної рідкої охолоджуючої речо-
вини потрапить в атмосферу, вплив на глобальне потепління протягом 100 років буде в 675 разів вищий, ніж від 1 
кілограма CO2. Забороняється самостійно втручатися в схему циркуляції охолоджуючої речовини або ж розбирати 
зовнішній блок, завжди запрошуйте для цього спеціаліста.

Клас енергоефективністі в режимі «Охолодження» A++

Розрахункове навантаження Pdesignc приладу для режиму 
«охолодження», кВт 5.3

Середній за сезон коефіцієнт енергоефективності СКЕЕ 6,3 

Річний обсяг енергоспоживання для потреб охолодження QCE за сезон охолодження: 235 кВт/г за рік 
Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо-
живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований;

Клас енергоефективністі в режимі «Обігрів» А+

Розрахункове навантаження Pdesignh приладу в режимі 
«Обігрів», кВт 4.5

Середній за сезон коефіцієнт корисної дії СККД 4,1

Річний обсяг енергоспоживання для потреб обігріву QНE за сезон обігріву: 1470 кВт/г за рік ;
Обсяг енергоспоживання, який базується на основі стандартних даних випробувань. Фактичний обсяг енергоспо-
живання залежить від того, як використовується прилад та де він розташований.

Tbiv – бівалентна температура °С -7

Tol – операційний ліміт °С -15

Виробник: G.D. Midea Air-Conditioner Equipment Co., LTD, PRC  ЖеДі Мідеа Ейр-Кондішінер Еквіпмент Ко, 
Лтд, КНР. Адреса: 528311, 22 Lingang Rd, Foshan, Guangdong, P.R. China, tel. +860 757 236 01 690

Назва кольору виконання корпусу в маркуванні моделей внутрішніх 
блоків - Silver - Black -Gold, відповідно: Срібний - Чорний - Золотистий - 
додаються для ідентифікації обраного блоку по кольору!  Всі технічні 

параметри блоків з різним кольоровим оформленням -ОДНАКОВІ !
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трактування деяких кодів помилок

Індикація Тлумачення

FP Режим захисту від обдуву холодним повітрям (занадто холодний теплообмінник), або 
увімкнуто технічний обігрів +8°С 

FC Примусовий режим охолодження 

SC Режим самоочищення теплообмінника внутр. блока (опціональна функція)

FH 0P (AP) Увімкнено режим налаштування з'єднання за WIFI

cF Прогрів теплообмінника вн.блока в режимі обігріву

nF Нагадування про миття фільтрів (загоряється на дисплеї на 15 секунд)

CP Вн. блок вимкнено дистанційно

dF Режим відтайки (тільки в режимі обігріву) теплообмінника зовн.блоку

Eb Немає зв'язку плати індикації з платою управління (несправна: плата індикації/шлейф/
плата управління)

EL 01 Помилка зв'язку між внутрішніми / зовнішніми блоками

EL 0C "Процесор не бачить зміни температури протягом певного часу на випарнику через: 
- витік холодоагенту; 
- Несправність датчика температури теплообмінника внутр. блоку T2; 
- Не працює компресор."

EC 07 Помилка контролю швидкості обертання вентилятора зовніш. блоку

EC 51 Помилка параметра EEPROM (мікросхеми пам'яті) зовніш. блоку

EC 52 Датчик температури теплообмінника зовн. блоку T3 (обрив або коротке замикання)

EC 53 Датчик зовнішньої температури навколишнього середовища T4 (обрив або КЗ)

EC 54 Датчик температури нагнітання компресора TP (обрив або коротке замикання)

EC 56 Датчик температури на виході з теплообмінника T2P (обрив або коротке замикання)

EH 00 Помилка EEPROM (мікросхеми пам'яті) внутр. Блоку

EH 0A Помилка параметра EEPROM (мікросхеми пам'яті) зовніш. блоку

EH 0b Помилка зв'язку плати внутрішнього блоку та плати дисплея

EH 02 Помилка виявлення сигналу перетину нуля (Zero-crossing signal detection error)

EH 03 Помилка контролю швидкості обертання вентилятора внутр. блоку

EH 60 Датчик температури в приміщенні T1 (обрив або коротке замикання)

EH 61 Датчик температури теплообмінника внутр. блоку T2 (обрив або коротке замикання)

LC 01 Обмеження частоти, спричинене датчиком T3

LC 02 Обмеження частоти, спричинене датчиком TP

LC 03 Обмеження частоти, викликане струмом (Frequency limit caused by current)

LC 05 Обмеження частоти, спричинене напругою (Frequency limit caused by voltage)

LC 06 Обмеження частоти, викликане модулем PFC (Frequency limit caused by PFC)

LH 00 Обмеження частоти, спричинене датчиком T2

LH 07 Обмеження частоти, викликане користувачем-  економ-режим увімкнено з ПДК

PC 00 Несправність IPM-модуля або IGBT захист від високого струму

PC 40 Помилка зв'язку між основною мікросхемою плати НБ та мікросхемою IPM модуля

PC 42 Помилка запуску компресора

БІЛЬШЕ КОДІВ - на сервісно-довідковому ресурсі www.codes.net.ua





Midea has become the main sponsor of Sevilla 
Football Club one of the most important Spanish 

football team with 7 EUFA Europe League! 

Midea отримала статус Головного Спонсора  
ФК «Севілья», одної з найвагоміших команд, що 

входить в 7-ку Європейської Ліги УЕФА


