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ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПРО КОНДИЦІОНЕР
Прилад повинен бути під’єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме:
•  Напруга живлення для має бути в межах 220~240 В;
•  Частота повинна складати 50~60 Гц; живлення від 1-фазного джерела; 
•  Для підключення живлення на кондиціонер, необхідно використати електрич-

ний кабель (мідний в ізоляції, багатожильий), з такими параметрами: для всіх ти-
пів внутрішніх блоків – з площею перерізу не менше чим 1,5 мм2. Для зовнішніх бло-
ків з індексом потужності (маркуванням блоку) 28 або 36 – площа перерізу 2,5 мм2 ;   
для зовнішніх блоків 42, 56  – площа перерізу 4,0 мм2  

•  Ступінь захисту від ураження електрострумом – Клас I;
• Клас захисту від механічного впливу та вологи – IP X0 (внутрішній блок) IP24 (зовнішній блок)
Призначення:  пристрій призначений для кондиціювання повітря – зміни температури 
повітря по змінній програмі в визначеному об’ємі приміщення, він підключається до фре-
онопроводів що прокладаються між блоками, джерела електроживлення та дренажної ма-
гістралі. Підбір комплектації системи здійснюється за допомогою програми підбору, встанов-
леної на комп’ютері. Підбір виконується представником ТОВ «Мирконд» або його дилером.
Функціональні можливості: охолодження та обігрів, з дотриманням заданої користувачем 
температури, що програмується через пульт дистанційного керування. Вказівки щодо роз-
ташування: внутрішній блок – на стіні горизонтально, зовнішній – вертикально на стінових 
кронштейнах або фундаменті, або на даховій поверхні
Моделі-серії Q1, Q4 – на стелі, горизонтально; серія G або на стіні горизонтально; серія T2 – 
горизонтально, за підвісною стелею; Робоча зона знаходження людей – не менше 2,5 м від 
отвору виходу повітря із внутрішніх блоків. Переохолодження та протяги небезпечні для 
здоров’я!
Утілізація: При виводі з експлуатації пристрій підлягає розбиранню з наступним сортуван-
ням лома по групах на кольорові, чорні метали й пластик та електронні компоненти. При-
стрій не містить матеріалів, що вимагають спеціальних технологій утилізації. 
Перед розбиранням та утілізацією, обов’язково відріжте дріт живлення як можливо ближче 
до корпусу блоку кондиціонера. Виріб не містить дорогоцінних металів! Оскільки вимагаєть-
ся додаткова підготовка до утілізації, не дозволяється  викидати прилад разом із побутовим 
сміттям! 
Ці моделі рекомендовано використовувати при наступних температурних режимах навко-
лишнього повітря:
При роботі на охолодження температура в приміщенні від 17 до 32⁰ С;
Температура зовнішнього повітря від –5 до +55°C;
При роботі на обігрів температура в приміщенні від +16 °C;
Температура зовнішнього повітря від -15 до +27°C.

!  ПРИМІТКА
Якщо умови експлуатації будуть відрізнятися від зазначених параметрів, може виникнути поломка або 
тривала зупинка в роботі зовнішнього блоку, про що повідомить індікатор блоку кодом аварії!
Якщо кондиціонер планується використовувати в режимі Охолодження взимку, за від’ємної температу-
ри,  необхідно окремо передбачити та організувати обігрівач дренажного патрубку внутрішнього блоку 
інакше лід може блокувати витікання води назовні та вода зіпсує приміщення (стіни, підлогу, меблі т.п.) 
Термін придатності: необмежений, при зберіганні має бути забезпечена температура 
+5   ~  +35°С. Термін служби: 7 років. 
Термін та умови гарантії вказані у Гарантійному талоні, що має бути заповнений Про-
давцем!
 Адреси сервісних центрів: наведено на інтернет-сайті: www.midea.com.ua в розділі  «СЕРВІС»
Кондиціонери відповідають вимогам Директив ЄС щодо LWD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU з додатками, а також ТР ОВШР 
України та забезпечений інформаційною етикеткою та мікрофішею згідно ТР ЕЗ  згідно Постанови №360  КМУ від 24/05/2017 
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КОРОТКА ДОВІДКА ПРО ВИРОБНИЦТВО
ДЯКУЄМО ЩО ВИ ПРИДБАЛИ КОНДИЦІОНЕР «МІДЕА»!

СПОДІВАЄМОСЯ, ЩО КОРИСТУЮЧИСЬ ЦИМ КОНДИЦІОНЕРОМ,  ВИ ЗМОЖЕТЕ ДОДАТИ У ВАШЕ ЖИТЛО, 
МАГАЗИН ЧИ ОФІС ДОДАТКОВИЙ КОМФОРТ І ЗРУЧНІСТЬ, НЕЗАЛЕЖНІСТЬ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАЗОВНІ!

Будь ласка, уважно ознайомтеся з даною інструкцією перед початком використання кондиціонера.
Використання кондиціонера можливе тільки відповідно до  положень інструкції, інакше це може призвести 

до пошкодження кондиціонера а також до загрози безпеки для людей, пошкодження майна тощо!
Останні роки виробничий холдинг Midea Group демонструє динамічний стабільне зростання і займає 
все більш помітні позиції на світовому ринку.
Заснована в 1968 році, Midea на сьогоднішній день є одним з найбільших виробників холодильного 
електрообладнання, побутової техніки. Midea досягла обсягу виробництва більше 40 мільйонів конди-
ціонерів в рік. Midea постійно вдосконалює свої технології завдяки співпраці з провідними світовими 
виробниками. Виробництво сертифіковане за міжнародними системами якості ISO 9001 та ISO 14001. 
Midea організувала стратегічне партнерство з лабораторіями TUV, LGA і UL. Інверторні моделі побутові 
деяких серій отримали сертифікацію EuroVent. Запорука успіху Midea складається в постійному онов-
ленні серій і моделей продукції і в розвитку виробничих технологій, контролі якості і завоювання довіри 
у широкого кола покупців. Девіз Midea «Екологія, комфорт, економічність, практичність і надійність».

ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 ● Встановлення та підключення кондиціонеру повинно виконуватися кваліфікованим спеці-
алістом з дотриманням діючих правил і нормативів з встановлення кондиціонерів.

 ● Не намагайтеся встановити або відремонтувати кондиціонер чи його частини самостійно!
 ● Для довготривалої і надійної роботи кондиціонера, будь ласка, слідкуйте за його техніч-

ним станом згідно з інструкцією, інакше, це може призвести до зменшення ефективності 
його роботи

 ● Намагайтеся підібрати оптимальну температуру, не робіть занадто гаряче чи занадто хо-
лодно, це може негативно вплинути на здоров`я дітей і людей похилого віку. Рекомендо-
вана температура пристрою в приміщенні, при роботі в режимі охолодження, не повинна 
відрізнятися від температури ззовні приміщення більш ніж на 7-9 °C

 ● Можливо, в деяких випадках приводом розладу роботи кондиціонера може бути блискав-
ка, радіотелефон або інший прилад, що працює поблизу кондиціонера. У випадку розладу, 
тимчасово вимкніть кондиціонер з мережі та увімкніть його через 10 сек., потім запустіть 
кондиціонер.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Залежно від того, наскільки інтенсивно Ви буде використовувати Вашу спліт-систему або внутріш-
ній блок, необхідно проводити сервісне обслуговування з очищення внутрішніх частин, і з перевір-
ки працездатності кондиціонера в цілому. Сервісне обслуговування повинне проводитись тільки 
кваліфікованим персоналом!

Один раз на рік необхідно звернутись до будь-якої, а найкраще - авторизованої  представниками (що 
вказується на сайті www.midea.com.ua в розділі  СЕРВІС)  спеціалізованої компанії з проханням про 
огляд блоків та проведення планового технічного обслуговування, очистки  компонентів від бруду, до-
заправлення, діагностики  тощо.

Використання неналежного устаткування, одягу,  взуття  та інструменту  може призвести до травму-
вання та небажаних наслідків для здоров’я!  

НЕ НАМАГАЙТЕСЯ БУДЬ-ЯКОЮ ЦІНОЮ ДІСТАТИСЯ ДО ЧАСТИН КОНДИЦІОНЕРА, ЯКЩО ВИНИКЛИ 
ПРОБЛЕМИ У РОБОТІ! ЗВЕРНІТЬСЯ ДО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ АБО ДО ВАШОГО ПРОДАВЦЯ -ДІЛЕРА!
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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЯКОСТІ МОНТАЖУЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ВАЖЛИВОСТІ ЯКОСТІ МОНТАЖУ

НОРМАЛЬНА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ КОНДИЦІОНЕРІВ МІНІ-VRF СИСТЕМ, СТАТИСТИЧНО, НА 70% ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЯКОСТІ 
ПРОВЕДЕНОГО МОНТАЖУ, ПРАВИЛЬНОГО ТА ЯКІСНОГО ВИКОНАННЯ ПОСЛІДОВНОСТІ ОПЕРАЦІЇ ПРЕДСТАВНИКАМИ 
МОНТАЖНОЇ КОМПАНІЇ. ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ НА НАСТУПНІ ОСНОВНІ АСПЕКТИ: 
ПІСЛЯ ПРОКЛАДКИ ТА ПІДКЛЮЧЕННЯ ТРУБОПРОВОДІВ ВИМАГАЙТЕ ВІД ПРЕДСТАВНИКІВ МОНТАЖНОЇ ОРГАНИЗАЦІЇ 
ОБОВ’ЯЗКОВОГО ВИДАЛЕННЯ ПОВІТРЯ ЗСЕРЕДИНИ ТРУБОПРОВОДІВ ШЛЯХОМ ВАКУМУВАННЯ! ДЛЯ ЦЬОГО ВИКОРИ-
СТОВУЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ ВАКУМНА ПОМПА, ЯКЩО ЇЇ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ ФРЕОНУ НЕ БУДЕ ЗАДІЯНО,  ЙМОВІРНІСТЬ 
ПОЛОМКИ КОНДИЦІОНЕРА В ПЕРШІ Ж ДНІ РОБОТИ ДУЖЕ ВИСОКА! ДБАЙТЕ ПРО ЯКІСНЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ ПО МОН-
ТАЖУ, ЩО ВИ ЗАМОВИЛИ, АБО ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ДИЛЕРА ЩОДО РЕКОМЕНДАЦІЙ ПО ПІДБОРУ МОНТАЖНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ! 
У ВИПАДКУ ПЕРЕВИЩЕННЯ ДОВЖИНОЮ ТРУБОПРОВОДІВ ДИСТАНЦІЇ В 5 МЕТРІВ, НЕОБХІДНО ВИКОНУВАТИ ДОЗА-
ПРАВЛЕННЯ СИСТЕМИ ХОЛОДОАГЕНТОМ, ЩОБ ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЇЇ  НОРМАЛЬНУ ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ 
ПРЕДСТАВНИКІВ МОНТАЖНОЇ ОРГАНИЗАЦІЇ НА НЕОБХІДНІСТЬ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ ХОЛОДОАГЕНТУ ТА РОБОЧОГО 
СТРУМУ В СИСТЕМІ ПІСЛЯ ДОЗАПРАВЛЕННЯ, АБО ЯКЩО Є ПІДОЗРА НА НЕДОСТАТНЮ ХОЛОДОПРОДУКТИВНІСТЬ (ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРІ НА ВУЛИЦІ НИЖЧЕ +32°С)
НА ПРОДУКТИВНІСТЬ РОБОТИ СИСТЕМИ НЕГАТИВНО ВПЛИВАЄ РОЗТАШУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ В МІСЦІ ПРЯ-
МОГО ПОПАДАННЯ СОНЯЧНОГО СВІТЛА. ЯКЩО НЕ ІСНУЄ ІНШОЇ МОЖЛИВОСТІ, ЗАМОВТЕ ЖАЛЮЗІЙНУ ЗАХИСНУ ГРАТКУ 
ДЛЯ ЗОВНІШНЬОГО БЛОКУ.  ВИКОНАННЯ МОНТАЖУ В НЕДОСЯЖНИХ З ВІКНА ЧИ БАЛКОНА МІСЦЯХ ПОКЛАДАЄТЬСЯ НА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАСНИКА КОНДИЦІОНЕРА, ПРИ ВИКОНАННІ ГАРАНТІЙНИХ РЕМОНТІВ ОПЛАТА РОБОТИ ПІДЙОМ-
НИКІВ ЧИ ПРОМИСЛОВИХ АЛЬПІНІСТІВ ПРОВОДИТЬСЯ ЗА РАХУНОК ВЛАСНИКІВ. 
ПІСЛЯ МОНТАЖУ ПОДБАЙТЕ ПРО ПЕРЕВІРКУ НАДІЙНОСТІ ДРЕНАЖНОЇ СИСТЕМИ ТА ВІДВОДУ ТРУБКИ НАЗОВНІ 
ТАК, ЩОБ КОНДЕНСАТ-ВОДА НЕ ПРОЛИВАЛАСЯ НА МАРШРУТИ РУХУ ПІШОХОДІВ, БАЛКОНИ ТА СТІНИ СУСІДІВ, 
ТОЩО. ДЛЯ ЦЬОГО ПРОХАЙТЕ МОНТАЖНИКА ПРОЛИТИ «ТЕСТОВУ ПЛЯШКУ» З ВОДОЮ В ДРЕНАЖНУ СИСТЕМУ ТА 
ПОДИВІТЬСЯ КУДИ ВИТІКАЄ ВОДА НАЗОВНІ, МОЖЛИВО ТРЕБА БУДЕ ВІДХИЛИТИ ДРЕНАЖНУ ТРУБКУ АБО НАРО-
СТИТИ ДО ПЕВНОЇ ТОЧКИ, ЩОБ ВОДА ВІД ВАШОГО КОНДИЦІОНЕРУ НЕ ПЕРЕШКОДЖАЛА НАВКОЛИШНІМ!
ДЛЯ КАНАЛЬНИХ ВНУТРИШНІХ БЛОКІВ З СЕРЕДНІМ СТАТИЧНИМ ТИСКОМ (Т2) НЕОБХІДНО ОРГАНІЗУВАТИ 
ГІДРАВЛІЧНИЙ «ЗАМОК» В ТОЧЦІ ВИХОДУ ДРЕНАЖНОЇ ТРУБКИ ЩОБ ЗАПОБІГТИ МОЖЛИВОМУ ВСМОКТУВАННЮ 
ДРЕНАЖНОЇ ВОДИ У ВИГЛЯДІ КРАПЕЛЬ В ТРАКТ ПОДАЧІ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯ

Електрични автомати, аварійні вимикачі (УЗО) повинні розташовуватись у недоступному для дітей або для лю-
дей з особливими потребами (якщо такі проживають у Вашому помешканні) місцях, щоб захистити їх від не-
безпеки ураження електричним струмом, застерегти Вас від ризику пошкодження майна!  Електрична мережа 
повинна бути підєднана до заземлення!
ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ КОНДИЦІОНЕРА
Якщо виникли відхилення від нормальної роботи кондиціонера, негайно вимкніть його елек-
троживлення та зверніться до АСЦ або торгівельної організації, де Ви придбали кондиціонер. 
Назвіть правильно модель (можна прочитати на наліпці збоку внутрішнього блоку), опишіть 
умови експлуатації та несправність, яку Ви спостерігаєте чи уявляєте, внаслідок чого вона 
виникла. Не намагайтесь ремонтувати кондиціонер самостійно, зверніться до фахівців.
Самостійне виконання ремонту може бути НЕБЕЗПЕЧНИМ ДЛЯ ВАШОГО ЖИТТЯ ЧИ ЗДОРОВ’Я! 
Ніколи не торкайтесь рухомих частин кондиціонера, трубопроводів та електричних контак-
тів під напругою!
Підключення чи ремонт кондиціонера потребує наявності спеціального інструменту, устат-
кування та належної кваліфікації технічного персоналу при виконанні робіт.
ОБОВ’ЯЗКОВО необхідно дотримуватись вимог техніки безпеки та технічних обмежень відпо-
відно до ДБН, СНіП, ПЕУ та вимог щодо виконання висотних робіт та робіт з газами під тиском!
ОДРАЗУ ПІСЛЯ МОНТАЖУ ЧИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІСЛЯ ТРИВАЛОЇ ПЕРЕРВИ
Переконайтесь, що фільтри не пошкоджені,  їх встановлено належним чином, захисні кришки закрито;  що на кімнатному 
та зовнішньому блоці-  вихід і вхід повітря не заблоковано; що основні частинии кондиціонера є неушкодженими, шляхом 
огляду (не торкатися!) пересвідчитись що вентилятори вільно можуть обертатися та немає бруду всередині. Електричне 
живлення повинно бути підведено та увімкнено автомат, дріт живлення не пошкоджено!
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ЯК ПРАВИЛЬНО КОРИСТУВАТИСЯ КОНДИЦІОНЕРОМ
ГАРАНТІЙНА  ПІДТРИМКА  ДО 3 РОКІВ БУДЕ ЗАПБЕЗПЕЧУВАТИСЬ ДІЛЕРОМ ЧИ СЕРВІС-ЦЕНТРОМ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇ-

НИ, ТІЛЬКИ ПРИ ДОТРИМАННІ УМОВ, ЩО ВИКЛАДЕНО У ГАРАНТІЙНОМУ ТАЛОНІ, А ТАКОЖ У РОЗДІЛІ «ГАРАНТІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ» ДАНОЇ ІНСТРУКЦІЇ!  УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЬ ТА ДОТРИМУЙТЕСЬ ВКАЗІВОК У МАЙБУТНЬОМУ!

Щоб забезпечити тривалий термін служби та якісну роботу кондиціонера:
 ● При роботі в режимі охолодження, щоб не допустити нагрівання повітря сонячними променями, закривайте штори або 

жалюзі на вікнах.
 ● Перевірте, щоб вихід повітря не був заблокований (меблями, предметами та ін.), інакше це може призвести до змен-

шення ефективності роботи кондиціонера чи до аварії!
 ● Щоб зберегти тепло (прохолоду) в кімнаті, намагайтеся не відчиняти вікна чи двері частіше, ніж це необхідно для про-

вітрювання!
 ● Регулярно очищуйте повітряні фільтри. Якщо фільтр забруднений, продуктивність кондиціонера знижується. Так само, з 

часом доводиться викликати спеціалістів для очистки вениляторів та теплообінників.
 ● Вимикайте автомат, рубильник,  чи «пробку» на щиті електроживлення, якщо Ви плануєте довгий час не користуватися 

кондиціонером.
 ● У штормову погоду, будь ласка, вимкніть первинний вимикач електроживлення, щоб зберегти кондиціонер від пошко-

дження електричним розрядом
 ● Не використовуйте для чистки рідкий чи хімічно активний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. Це може 

призвести до пошкоджень та ураження струмом.
 ● Не торкайтеся частин кондиціонера, що рухаються, руками або іншими предметами. Вентилятори блоків обертаються 

з високою швидкістю, дотик до будь-якого з них може призвести до травми та суттєвої поломки.  Не рекомендується 
розбирати або знімати кришки

 ● Не використовуйте для миття та чищення рідкий чи корозійний миючий засіб і не лийте воду на внутрішній блок. Інакше 
це може призвести до пошкодження кондиціонера або ураження струмом.

 ● Не торкайтеся лопатей внутрішнього блока, що гойдаються, це може зашкодити Вашому пальцю та зламати частини 
лопатей вентилятора, що рухаються.

 ● У випадку, якщо виникає явище наступного типу: незвичний шум, дим або електричний розряд із спалахом і т. ін., будь 
ласка, негайно вимкніть електроживлення, а потім невідкладно викликайте сервісного майстра або службу іобслугову-
вання чи аварійного реагування, якщо є будь-які ознаки горіння дротів чи частин кондиціонеру

 ● Не торкайтеся  будь-яких частин кондиціонеру та інших приладів вологими руками або у вологому середовищі. Не ви-
смикуйте вилку живлення за дріт. Це може призвести до ураження електричним струмом.

 ● Не використовуйте, і не зберігайте вогненебезпечні предмети і рідини (газ, фарба, бензин і т. п.) поблизу кондиціонера, 
щоб запобігти їх займанню та пожежі.

 ● Уникайте потрапляння води всередину пульта дистанційного керування і приймача сигналу у внутрішньому блоці, інак-
ше це може призвести до короткого замикання.

 ● Не дозволяйте дитині та людям з особливими потребами, що, можливо проживають у Вашій родині, торкатися до кон-
диціонера, щоб уникнути можливої небезпеки

 ● Керувати роботою кондиціонера за допомогою пульта дистанційного керування (ПДК) можливо з відстані не більше 8 м. 
Якщо пульт ДК знаходиться в місці кімнати, з якого складно передати сигнал (пряму досяжність ІЧ-проміню не забе-
зпечено), або в ньому частково розрядилися батареї, то кондиціонер може «реагувати» на команди с затримкою на  
2-15 секунд.

 ● Повітрєпроводи та додаткове устаткування канальних кондиціонерів мають бути розраховані, підібрані, та змонтовані 
фахівцями. При організації недостатнього протоку повітря або подавання надлишкової кількості повітря ззовні, ефек-
тивність роботи та  продуктивність канального кондиціонера може бути значно обмежена! Випадки з невірно спроек-
тованою або неналежно виконаною повітрєпровідною мережою канальних кондиціонерів не будуть вважатися гаран-
тійними! 
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РЕГУЛЮВАННЯ ПОТОКУ ПОВІТРЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЖАЛЮЗІ
!  УВАГА
 ● В касетних кондиціонерах Q4 регулюйте напрямок потоку повітря від першої чи другої 

пари жалюзі за допомогою натискання відповідних кнопок на ПДК.

 ● Коли кондиціонер припиняє роботу, жалюзі автоматично зачиняються, у випадку аварій-
ного виключення живлення жалюзі «завмирають» але при відновленні живлення продо-
вжать свій рух. Не торкайтесь до них, якщо живлення відімкнулося!

МОЖЛИВІ НЕСПРАВНОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ
У випадку, якщо виникла наступна ситуація – висвітлення коду аварії, понаднормовий шум, биття, різ-
кий запах пластику або дим, іскріння тощо, терміново припиніть роботу кондиціонера (відімкніть від-
повідний автоматичний вимикач, від’єднайте дріт живлення) вимкніть електроживлення, потім викли-
кайте сервісного майстра.
Якщо на індикаторі на панелі внутрішнього блоку можуть продовжувати висвічуватись коди аварій, 
тоді зверніться до Сервісного центру або Ділера. Якщо ж коди помилок не висвічюються, але робота 
кондиціонера не починається, чи якість роботи пристрою Вас не влаштовує, тоді, перед тим, як викли-
кати сервісного майстра, перевірьте наступне:

ВІДМОВА ПРИЧИНИ МЕТОД УСУНЕННЯ

Кондиціонер не вмикається Відсутня напруга в мережі Зачекайте, поки ввімкнуть напругу 
в мережі

Вимкнено автомат в щитку Увімкніть автомат обережно. 
Перегорів запобіжник – викличте 
спеціаліста для заміни запобіжника

Виснажена батарея в пульті Замініть батарею

Не вийшов встановлений час для 
перезапуску

Зачекайте, поки система перезапу-
ститься (3-4 хвилини)

Вентилятор працює, а охолоджен-
ня/обігрів недостатнє

Помилка вибору температури Встановіть потрібну температуру

Повітряний фільтр забито пилом Почистіть фільтр

Перекрито повітряний отвір Відкрийте повітряний отвір

Відчинені вікна чи двері Зачиніть двері та вікна в приміщен-
ні, закрийте доступ повітря з вулиці!

Вентилятор працює, а кондиціо-
нер не охолоджує

Перешкода на повітряних каналах Звільніть повітряні канали чи 
отвори

Компресор чекає 3 хвилини для 
перезапуску

Якщо був перезапуск або збій вро-
боті - зачекайте

Помилка вибору температури Встановіть потрібну температуру
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ОЗНАКИ, ЩО НЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ ПОЛОМКОЮ КОНДИЦІОНЕРА
КОМПРЕСОР НЕ ВМИКАЄТЬСЯ ВІДРАЗУ ПІСЛЯ СТАРТУ
Компресор не вмикається після припинення дії раніше заданої операції приблизно 3 хвилини.
Запобігання надходженню холодного повітря. При роботі кондиціонера на тепло внутрішній блок 
не почне працювати раніше, ніж кондиціонер налаштується, щоб запобігти обдуванню холодним 
повітрям. Це відбуватиметься у таких випадках:

а) кондиціонер щойно ввімкнули на тепло у прохолодному приміщенні;
б) при дуже низькій температурі повітря на вулиці;
в) при ввімкненні операції (режиму) розморожування зовнішнього блоку (кондиціонер повністю 
припиняє роботу, тому що льодяний шар, що намерзає на радіаторі зовнішнього блока пере-
шкоджає нормальній циркуляції повітря, підклинює роботу вентилятора.

ВИХІД БІЛОЇ ПАРИ ІЗ ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ
Протягом дії режиму охолодження, під впливом високої відносної вологості повітря у зачиненому 
приміщенні, може вийти біла пара з вихідного повітряного отвору через велику різницю між показни-
ками вхідного і вихідного повітря.
ПИЛ ВИХОДИТЬ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ
Коли кондиціонер використовується перший раз, або після того, як Ви надовго виїжджали, або не 
використовувався протягом тривалого часу, накопичив пил всередині внутрішнього блоку
СПЕЦИФІЧНИЙ ЗАПАХ З ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ
Запах, який поглинав кондиціонер з кімнати, меблів, одягу або сигарет, може пізніше виділятися 
протягом його подальшої роботи. В деяких випадках поява неприємного (кислого, прілого) запаху є 
наслідком засмічення дренажної трубки, що виходить назовні з внутрішнього блоку.  Тоді необхідно 
замовити і виконати професійне очищення.
УТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТУ
Якщо обрано режим охолодження у відносно вологому середовищі (відносна вологість вище, ніж 
80%), на поверхні внутрішнього блоку може утворитися конденсат. Відрегулюйте напрямок постачан-
ня повітря горизонтальними жалюзі, якомога вище, і встановіть вентилятор на максимальну швидкість.

ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ ПО ОЧИЩЕННЮ ТА ОБСЛУГОВУВАННЮ

!  УВАГА
З метою безпеки, для виключення можливого враження електричним струмом, будь ласка, ЗАВЖДИ 
вимикайте кондиціонер і вимикайте електроживлення перед чисткою!!!
ЧИСТКА ВНУТРІШНЬОГО БЛОКУ

1. Витріть внутрішній блок сухою тканиною.
2. Якщо внутрішній блок занадто забруднений, витріть його вологою тканиною.
3. Передня панель внутрішнього блоку може бути знята для більш ретельного очищення.

Зверніть увагу:
 ● не користуйтеся для чищення хімікатами з агресивною формулою;
 ● не використовуйте жорсткі щітки для чистки внутрішнього блоку, що можуть подряпа-

ти його поверхню.
ЧИСТКА ПОВІТРЯНОГУ ФІЛЬТРУ
Якщо повітряний фільтр покритий порохом, ефективність роботи кондиціонера буде знижено. Будь ла-
ска, регулярно робіть чистку фільтру.

1. Відкрийте панель по вказівках з монтажної інструкції (для касетних блоків) доверху до клацання 
і витягніть фільтр на себе за частину, що виступає.

2. Використовуйте порохотяг або воду для очищення повітряного фільтра, а потім висушіть його у 
темному і прохолодному місці. Знаходження на нагрітій поверхні або під інтенсивними променя-
мі сонця може призвести до деформації фільтру.

3. Вставте повітряний фільтр на місце, зафіксуйте, зачиніть передню панель і затисніть її.



1  Кнопка MODE
Натисніть кнопку MODE для того, щоб вибирати ре-
жим. Кожне натискання послідовно і по циклу переми-
кає режими: АВТО, ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ, ОСУШЕН-
НЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ і далі знову АВТО ...

2  , 11  Кнопки TEMP/TIME ( , )
За допомогою кнопок TEMP / TIME зі стрілкою вгору 
або вниз можна встановити потрібну температуру або 
час.  

3  Кнопка ON/OFF
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути кондиціонер. При 
повторному натисканні кондиціонер вимкнеться.

4  Кнопка DISPLAY 
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути панель індикації 
внутріш нього блоку. При повторному натисканні па-
нель індикації вимкнеться.

5  Кнопка SILENT 
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути безшумний ре-
жим роботи внутріш нього блоку. При повторному на-
тисканні безшумний режим вимкнеться.

6  Кнопка AUXILIARY HEATER 
Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути допоміжний 
обігрівач. При повторному натисканні допоміжний 
обігрівач вимкнеться.

7  Кнопка SETTING 
За допомогою цієї кнопки встановлюються значення 
кроків налаштування швидкості вентилятора та тем-
ператури.

8  Кнопка LOCK 
Натисніть цю кнопку, щоб заблокувати усі кнопки ПДК. 
При повторному натисканні блокування буде знято.

9  Кнопка COOLING ONLY/COOLING AND HEATING SELECTION 
За допомогою цієї кнопки можна обрати один з режимів роботи – ТІЛЬКИ НА ОХОЛОДЖЕННЯ 
або ОХОЛОДЖЕННЯ ТА ОБІГРІВ.
10  Кнопка FAN SPEED 

Ця кнопка використовується для встановлення швидкісті обертання вентилятора.
12  Кнопка FAN DIRECTION 

Ця кнопка використовується для встановлення положення жалюзі.
13  Кнопка SWING 

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію коливання жалюзі. При повторному натисканні 
функція коливання жалюзі вимкнеться.
14  Кнопка ECO 

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути функцію економного режиму роботи кондиціонера. При 
повторному натисканні економного режиму роботи кондиціонера вимкнеться.

8
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1  TEMPERATURE
Відображається поточна встановлена температура.

2  OPERATING MODE

Відображається поточний режим роботи.  
3  Піктограма ECO

Демонструється, що функція ECO увімкнена (доступна не для всіх моделей).
4  Піктограма AUXILIARY HEATER 

Демонструється, що ввімкнено допоміжний обігрівач (доступна не для всіх моделей).
5  Піктограма SILENT MODE 

Демонструється, що безшумний режим активований (доступна не для всіх моделей).
6  Піктограма POWER-ON DISPLAY 

Демонструється, що пристрій увімкнений.
7  Піктограма SIGNAL TRANSMISSION 

Демонструється, що пристрій отримує сигнал від ПДК.
8  Піктограма LOCK 

Демонструється, що кнопки ПДК заблоковано.
9  Піктограма TIMER ON/OFF 

Демонструється, що активовано таймер для включення або виключення кондиціонера.
10  Піктограма FAN SPEED 

Відображається поточна швидкість обертання вентилятора.
11  Піктограма SWING 

Демонструється, що фукція коливання жалюзі активована.

ФУНКЦІЇ ИНДИКАТОРІВ НА ПУЛЬТІ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ RM05B(A)
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15  Кнопка TIMER ON 
За допомогою цієї кнопки можна встановити час увімкнення кондиціонера.
16  Кнопка TIMER OFF 

За допомогою цієї кнопки можна встановити час вимкнення кондиціонера.
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1  Кнопка MODE

Натисніть кнопку MODE для того, щоб вибирати режим. Кожне натискання послідовно і по 
циклу перемикає режими: АВТО, ОХОЛОДЖЕННЯ, ОБІГРІВ, ОСУШЕННЯ, ВЕНТИЛЯЦІЯ і далі 
знову АВТО ...

2  Кнопка FAN SPEED

Ця кнопка використовується для встановлення швидкість обертання вентилятора.  

3  Кнопка SWING

Ця кнопка використовується для налаштування функції керування роботою жалюзі.  

4  Кнопка FUNCTION
Ця кнопка використовується для переключення між функціями, які можна встановити при 
поточному режимі роботи кондиціонера.  

5  , 6  Кнопки ,  

За допомогою кнопок ,   можна встановити потрібну температуру або час. 
7  Кнопка ON/OFF

Натисніть цю кнопку, щоб увімкнути кондиціонер. При повторному натисканні кондиціонер 
вимкнеться.

8  Індикатор стану кондиціонеру

Горить, коли кондиціонер увімкнений, не горить при увімкненому кондиціонері.
9  Кнопка CANCEL

Використовується для вимкнення або скасування таймера / панелі індикації внутрішнього 
блоку / безшумного режиму / режиму ЕCО / допоміжного нагрівача (якщо він встановлений).

10  Кнопка CONFIRM 

Використовується для увімкнення або підтвердження таймера / панелі індикації внутрішнього 
блоку / безшумного режиму / режиму ЕCО / допоміжного нагрівача (якщо він встановлений).

 ДРОТОВИЙ КОНТРОЛЕР WDC-86EK
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1  Індикатор нагадування необхідності очищення фільтру.

2  Індикатор швидкісті обертання вентилятора.  

3  Індикатор увімкнення внутрішнього блоку, якщо внутрішній блок увімкнений, то піктог-
рамма  обертається. якщо внутрішній блок вимкнений, то піктограмма  не обертається.

Ця кнопка використовується для налаштування функції керування роботою жалюзі.  
4  Піктограмма  горить якщо функція коливання жалюзі активована. 

5  Відображається поточний режим роботи. 

6  Відображається активна функція. 

7  Індикатор блокування клавіатури.  

8  Індикатор отримання зовнішнього сигналу.  

9  Індикатор стану таймеру для включення або виключення кондиціонера.  

10  Відображається поточна встановлена температура.

ФУНКЦІЇ ИНДИКАТОРІВ НА  ДРОТОВОМУ КОНТРОЛЕРІ WDC-86EK
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Гарантія втрачає силу в разі:
• неправильного монтажу або пусконалагоджувальних робіт;
• внесення користувачем конструктивних змін у виріб;
• неправильної експлуатації, недбалого поводження;
• використання неякісних або невідповідних запасних частин, витратних матеріалів;
• підключення обладнання до комунікацій і систем, що не відповідає ГОСТ, ДСТУ, вимогам СНіП, ДБН;
• використання теплоносіїв, що не відповідають ДСТУ, вимогам СНіП, ДБН;
• природних явищ, стихійних лих, пожеж тощо, які спричинили за собою вихід з ладу або псування 

опалювального приладу;
• попадання в виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин і т. п.

Виробник не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок невмілого або некваліфікованого по-
водження з виробом або порушення умов експлуатації.

Відповідальність Постачальника та виробника обмежена вартістю приладу!

Гарантійні зобов'язання здійснюються в разі проведення регулярного сервісного обслуговування, 
регламентованого виробником. Якщо в період з 13-го по 36-й місяць техніка не пройшла своєчасне 
регламентоване обслуговування, то гарантія анулюється. У таких випадках всі витрати по усуненню не-
справностей несе кінцевій споживач.

Виробник має право на внесення змін в технічні характеристики і дизайн через постійне вдосконален-
ня продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. 

Представник виробника в Україні: ТОВ “Мірконд”, м. Київ, вул. М. Грушевського 28/2 / прим. 43  
Ел. пошта: info@midea.com.ua 
Адреси сервісних центрів наведені на інтернет-ресурсах (сайтах):www midea.com.ua, www.ideaaircon.
com.ua, www.ideapro.com.ua у розділі “Сервіс”, у відкритому доступі.

Сервісне обслуговування – 1 

Дата ___________ 202 ___ р.
Назва і штамп організації, що проводила сервісний 
огляд і обслуговування

_________________________________________

Сервісне обслуговування – 3 

Дата ___________ 202 ___ р.
Назва і штамп організації, що проводила сервісний 
огляд  
і обслуговування

_________________________________________

Сервісне обслуговування – 2 

Дата ___________ 202 ___ р.
Назва і штамп організації, що проводила сервісний 
огляд і обслуговування

_________________________________________

Сервісне обслуговування – 4 

Дата ___________ 202 ___ р
Назва і штамп організації, що проводила сервісний 
огляд  
і обслуговування

_________________________________________

Модель блока: _____________________           Серійний номер блока: _______________

    
Назва, адреса, телефон організації, що здійснила продаж, або ФОП

МП
Дата продажу: 

______________ 20__ р.

Назва, адреса, телефон монтажної організації або ФОП
МП

 Дата монтажу:

_______________ 20__ р.
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